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Overzicht Huidige en nieuwe kade constructie
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DISCLAIMER:

· Hoofdmaatvoering indicatief, in het werk te controleren;
· Ankers indicatief, in het werk te controleren.



Dwarsprofiel DWP-11
Schaal 1:100
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Afstand bestaande situatie
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Dwarsprofiel DWP-12
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Dwarsprofiel DWP-13
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Dwarsprofiel DWP-15B
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Dwarsprofiel DWP-16
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Dwarsprofiel DWP-34
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Dwarsprofiel DWP-30
Schaal 1:100
Hoogte bestaande situatie

Afstand bestaande situatie

11
.0
1

11
.0
1

11
.0
3

11
.0
9

11
.10

11
.12

11
.2
2

11
.2
7

11
.2
9

14
.5
2

13
.7
9

14
.3
5

11
.4
3

11
.4
5

11
.9
6

13
.8
1

13
.8
0

13
.7
5

13
.8
5

14
.2
3

14
.2
7

14
.3
1

14
.3
4

-0
.0
2

0.
00 1.0
1

2.
84

4.
26

5.
69

8.
43

10
.0
8

11
.2
2

12
.2
4

13
.5
7

14
.7
1

15
.8
1

17
.4
1

18
.4
2

19
.4
3

20
.6
7

21
.8
8

23
.4
6

24
.6
5

25
.7
0

26
.7
2

26
.8
0

+15.02
1.15

4.
50

0.50

0.
20

3.
68

0.
30

0.
50

2.00

0.
30

0.30

1:7.5

1:2

0.70

3.00

1.0
0

1.00

Boom verwijderen

1:7

Dwarsprofiel DWP-31
Schaal 1:100
Hoogte bestaande situatie

Afstand bestaande situatie

11
.0
0

11
.0
3

11
.0
8

11
.10

11
.12

11
.2
0

11
.2
5

11
.2
8

13
.0
6

13
.9
1

13
.9
2

13
.9
0

13
.8
6

13
.8
2

13
.8
1

13
.7
4

13
.8
2

13
.8
9

14
.15

14
.2
0

14
.17

14
.19

0.
00 1.1
0

3.
13

4.
39

6.
25 8.
81

10
.8
5

12
.7
7

13
.8
2

15
.7
1

16
.9
8

18
.7
2

20
.0
2

21
.2
6

23
.4
3

24
.6
6

25
.9
7

27
.0
6

28
.0
7

29
.2
0

30
.3
4

30
.6
2

+15.02
1.15

4.
50

0.50

0.
20

3.
68

0.
30

0.
50

2.00

0.50

0.
30

0.30

1:7.1

1:2

0.70

3.00

1.00

Boom verwijderen

1.0
0

1:7

5.0 wijzigingen i.v.m. inzage PPWW SvS PdR 26-01-2021

4.0 Wijzigingen o.b.v. reviewtabel 09-11-2020 AGR PdR 03-12-2020

1.0 Tekening opgesteld SvS PdR 06-10-2020

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer

formaat schaal fase

project

opdrachtgever

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

F
i
l
e
n
a
m

e
 
:

F
i
l
e
n
a
m

e
 
:

Water

C
:
\
U

s
e
r
s
\
n
l
3
6
6
6
8
\
B

o
x
\
B

G
8
7
0
3
 
R

i
j
n
k
a
d
e
 
A

r
n
h
e
m

 
P

l
a
n
u
i
t
w

e
r
k
i
n
g
\
B

G
8
7
0
3
 
T

e
c
h
n
i
c
a
l
 
d
a
t
a
\
2
2
 
T

e
k
e
n
w

e
r
k
\
0
0
 
W

I
P

\
C

i
v
i
l
3
D

\
0
2
 
P

l
a
n
u
i
t
w

e
r
k
i
n
g
s
f
a
s
e
\
0
4
 
S

e
c
t
i
o
n
s
\
B

G
8
7
0
3
-
C

3
D

-
P

U
-
K

a
d
e
-
T

e
c
h
n
i
s
c
h
e
 
d
o
o
r
s
n
e
d
e
s
.
d
w

g

©
 R

oy
al
 H

as
ko

ni
ng

DH
V

D
e
z
e

 
t
e
k
e
n
i
n
g
 
m

a
g
 
n
i
e
t
 
w

o
r
d
e
n

 
v
e
r
v
e
e
l
v
o
u
d
i
g
d
 
e
n
/
o
f
 
o
p
e
n
b
a
a
r
 
g
e
m

a
a
k
t
 
d
.
m

.
v
.
 
d
r
u
k
,
f
o
t
o
k
o
p
i
e
,
m

i
c
r
o
f
i
l
m

 
o
f
 
o
p

w
e
l
k
e

 
a
n
d
e
r
e

 
w

i
j
z
e
 
o
o
k
 
z
o
n
d
e
r
 
v
o
o
r
a
f
g
a
a
n
d
e
 
s
c
h
r
i
f
t
e
l
i
j
k
e
 
t
o
e
s
t
e
m

m
i
n
g
 
v
a
n

 
R

o
y
a
l
 
H

a
s
k
o
n
i
n
g
D

H
V

,
 
n
o
c
h

 
m

a
g

d
e
z
e
 
z
o
n
d
e
r
 
e
e
n
 
d
e
r
g
e
l
i
j
k
e
 
t
o
e
s
t
e
m

m
i
n
g
 
w

o
r
d
e
n
 
g
e
b
r
u
i
k
t
 
v
o
o
r
 
e
n
i
g
 
a
n
d
e
r
 
w

e
r
k
 
w

a
a
r
v
o
o
r
 
z
i
j
 
i
s
 
v
e
r
v
a
a
r
d
i
g
d
.

Waterschap Rijn en IJssel

Planuitwerking Rijnkade Arnhem

Technische dwarsdoorsnedes

A0 1:100 Planuitwerking 1 2

Definitief 5.0

BG8703-C3D-PU-4012-1

HaskoningDHV Nederland B.V.

DISCLAIMER:

· Hoofdmaatvoering indicatief, in het werk te controleren;
· Ankers indicatief, in het werk te controleren.
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Waterschap Rijn en IJssel

Planuitwerking Rijnkade Arnhem

Technische dwarsdoorsnedes

A0x1470 1:100 Planuitwerking 2 2

Definitief 5.0
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HaskoningDHV Nederland B.V.

DISCLAIMER:

· Hoofdmaatvoering indicatief, in het werk te controleren;
· Ankers indicatief, in het werk te controleren.
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