




 

029994 – Eendenpoelse Buitenpolder 
Onderzoek luchtkwaliteit 
WAB029994-RAP-002, Versie 2 

WSP 
15 oktober 2025 

pagina 3/17 
 

INHOUDS-
OPGAVE 

1 INLEIDING 4 

1.1 Onderzoek luchtkwaliteit 5 

1.2 Leeswijzer 5 

2 WETTELIJK KADER 6 

2.1 Niet in betekenende mate 6 

2.2 Omgevingswaarden 7 

3 ONDERZOEKSSTRATEGIE EN 
UITGANGSPUNTEN 8 

3.1 Beschouwde situatie 8 

3.2 Rekenmethode    8 

3.3 Onderzoeksgebied en toetslocaties 9 

3.4 Activiteiten 10 

3.4.1 Shovel/bulldozer en graafmachine 10 

3.4.2 Dumpers/vrachtwagens 12 

3.4.3 personenwagens 12 

3.4.4 Verwaaiing 13 

4 RESULTATEN 14 

4.1 NO2 14 

4.2 PM10 14 

4.3 PM2,5 15 

5 CONCLUSIE 17 

OVERZICHT BIJLAGE(N) 
Bijlage 1 

— Invoergegevens luchtkwaliteitsmodel 

Bijlage 2 

— Grafische weergave luchtkwaliteitsmodel 

Bijlage 3 

— Berekeningsoverzicht uitgangspunten 

Bijlage 4 

— Berekeningsresultaten NO2 

Bijlage 5 

— Berekeningsresultaten PM10 

Bijlage 6 

— Berekeningsresultaten PM2,5 

 

  



 

029994 – Eendenpoelse Buitenpolder 
Onderzoek luchtkwaliteit 
WAB029994-RAP-002, Versie 2 

WSP 
15 oktober 2025 

pagina 4/17 
 

1 INLEIDING 
Staatsbosbeheer heeft in nauwe afstemming met de provincie Gelderland een inrichtingsplan opgesteld voor 

de Eendenpoelse Buitenpolder om het gebied meer te laten bijdragen aan de doelen waarvoor het als 

onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken is aangewezen. Met een aantal natuurherstelmaatregelen, 

waaronder het uitgraven van een oude restgeul en het graven van een nieuwe strang, wordt ingezet op nieuw 

leefgebied voor zeldzame moerasvogels als roerdomp en grote karekiet. Voor een duurzame ontwikkeling en 

instandhouding van het beoogde rietmoeras wordt ook een aanpassing van het waterbeheer voorgesteld. Met 

deze aanpassing wordt ook een kwalitatieve verbetering van de aangrenzende natuurlijke graslanden 

nagestreefd. Verder worden een aantal nieuwe (krabbenscheer)poelen uitgegraven en wordt nieuwe 

beplanting aangebracht (bos en struweelhagen). K3 werkt het project in opdracht van Staatsbosbeheer uit. 

Delgromij (een volle dochteronderneming van K3) voert het project uit. In figuur 1-1 is de beoogde 

herinrichting van het plangebied weergegeven. 

 

Om de natuurherstelmaatregelen mogelijk te maken zijn diverse omgevingsvergunningen nodig. Daarnaast 

worden de voorziene werkzaamheden (graafwerkzaamheden ten behoeve van de natuurgerichte 

herinrichting), hoewel tijdelijk, gezien als een milieubelastende activiteit conform het Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal). Om die reden is gevraagd om ten behoeve van de benodigde vergunningen de gevolgen 

van de herinrichting (tijdelijke realisatiefase) op de luchtkwaliteit ter plaatse inzichtelijk te maken.  

 

 
Figuur 1.1 Verbeelding van de beoogde natuurherstelmaatregelen in de Eendenpoelse Buitenpolder. 
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1.1 ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 

In voorliggend onderzoek luchtkwaliteit zijn de gevolgen die samenhangen met de werkzaamheden (m.n. met 

de tijdelijke graafwerkzaamheden ten behoeve van de natuurgerichte herinrichting) in kaart gebracht en 

beoordeeld. 

 

De werkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd in de periode van circa 5 jaar, waarbij fase 1 wordt 

uitgevoerd in 2026 en fase 2 in 2027 tot en met 2030. In voorliggend onderzoek worden de effecten op de 

luchtkwaliteit in de omgeving van de Eendenpoelse Buitenpolder als gevolg van de werkzaamheden bepaald. 

In het onderzoek worden voor de realisatiefase de totale concentraties luchtverontreinigende stoffen bepaald 

in toetspunten in de omgeving. De totale concentraties op de toetspunten zijn mede afhankelijk van de 

achtergrondconcentraties, die voor toekomstige jaren afnemen. De concentratie verontreinigende stoffen 

wordt bepaald voor 2026 voor fase 1 en voor 2027 voor fase 2. Als fase 2 in 2027 aan de wettelijke 

grenswaarden voldoet dan voldoen latere jaren ook aan de wettelijke grenswaarden, omdat de 

achtergrondconcentraties verder afnemen. De toetspunten zijn zo gekozen dat deze maximaal representatief 

zijn, ze zijn gesitueerd op locaties bij de meest nabijgelegen woningen waar de hoogste concentraties worden 

verwacht én gedurende langere tijd mensen verblijven. Er is onderzocht of de berekende concentraties 

voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 

Het onderzoek luchtkwaliteit dient als onderbouwing voor de vergunningsaanvraag. In voorliggend document 

zijn de rekentechnische uitgangspunten, de resultaten en de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 

samengevat.  

1.2 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader opgenomen. De gehanteerde uitgangspunten ten behoeve van het 

onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 3. De berekeningsresultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 

4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies gegeven.  
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2 WETTELIJK KADER 
De voorziene (tijdelijke) werkzaamheden (graafwerkzaamheden ten behoeve van de natuurgerichte 

herinrichting) worden gezien als een milieubelastende activiteit conform het Besluit activiteiten leefomgeving 

(Bal). In dit kader moet ook rekening worden houden met de omgevingswaarden zoals vastgesteld in het 

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). 

 

Het effect op de luchtkwaliteit van de activiteiten is daarom getoetst aan de Omgevingswaarden voor de 

kwaliteit van de buitenlucht zoals opgenomen in paragraaf 2.2.1 van het Bkl. In deze paragraaf zijn 

omgevingswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstof(di)oxiden, fijnstof, benzeen, lood, koolmonoxide 

en ozon. Ten opzichte van de grenswaarden in de Wet milieubeheer (geldend tot 31 december 2023) zijn de 

omgevingswaarden niet gewijzigd. Uit onderzoek en monitoring van de luchtkwaliteit is in het verleden 

gebleken dat de grenswaarden voor NO₂, PM₁₀ en PM₂,₅ het meest kritisch zijn in relatie tot het halen van 

grenswaarden in Nederland. De emissies van overige stoffen zijn dusdanig laag dat het in combinatie met de 

lage achtergrondconcentraties in het gebied niet aannemelijk is dat deze leiden tot overschrijding van 

grenswaarden1. 

2.1 NIET IN BETEKENENDE MATE  

Op grond van artikel 5.53 Bkl dragen activiteiten niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit indien 

deze activiteiten leiden tot een verhoging van de kalenderjaargemiddelden concentratie in de buitenlucht van 

zowel  NO2 als PM10 van 1,2 µg/m3 of minder. Toenames van verkeersintensiteiten als gevolg van deze 

activiteiten worden meegenomen bij het bepalen van de verhoging als gevolg van de activiteit. Indien sprake 

is van meerdere activiteiten, wordt de verhoging als gevolg van de activiteiten cumulatief bepaald.   

 
In artikel 5.54 Bkl is dit niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit omgezet in specifieke 

Activiteiten. De volgende activiteiten leiden tot een verhoging van de kalenderjaargemiddelden concentratie 

in de buitenlucht van 1,2 µg/m3 of minder. 

• Gebouwen met een kantoorfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan: 100.000 m2 bruto 

vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen en een 

gelijkmatige verkeersverdeling; 

• Gebouwen met een woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan: 1.500 woningen netto bij 1 

ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 ontsluitingswegen; 

• Gebouwen met een woonfunctie en gebouwen met een kantoorfunctie en nevengebruiksfuncties 

daarvan: 0,0008 x aantal woningen + 0,0000012 x bruto vloeroppervlakte kantoren en 

nevengebruiksfuncties <= 1,2 bij 1 ontsluitingsweg, een evenredig aantal woningen en een evenredig 

grote bruto vloeroppervlakte kantoren bij 2 ontsluitingswegen; 

• Het telen van gewassen in kassen voor zover het gaat om niet verwarmde kassen of verwarmde 

kassen niet groter dan 2 ha; 

• Het telen van gewassen in de open lucht en het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt; 

• Het telen van gewassen in een gebouw, ander dan een kas, voor zover het gaat om witloftrek of teelt 

van eetbare paddestoelen; 

• Het exploiteren van een spoorwegemplacement voor zover het gaat om het beging van een activiteit 

 
1 Bronnen: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland, rapportage 

2015 en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Monitoringsrapportage NSL 2015, Stand van zaken Nationaal 

Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit, 2015. 
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE EN 
UITGANGSPUNTEN 

3.1 BESCHOUWDE SITUATIE 

De duur van de natuurlijke herinrichting bedraagt naar verwachting 5 jaar en is voorzien voor 2026 (fase 1) en 

2027 tot en met 2030 (fase 2). De fasering van het werk is weergegeven in figuur 3.1. 

 

 
Figuur 3.1 Fasering van de beoogde natuurherstelmaatregelen (in blauw fase 1 waarbij 1.2 de zuidelijke slenk is, in groen 

fase 2 en in rood de globale contour van het tijdelijk depot). 

De concentratie luchtverontreinigende stoffen op een toetspunt wordt bepaald door de 

achtergrondconcentratie en de bijdrage van aanwezige bronnen (materieel en transport). Op basis van de 

hoeveelheid grondverzet is de materieel-inzet berekend en verdeeld over het herinrichtingsgebied. 

Vervolgens is de concentratie in toetspunten bepaald. Er wordt geen rekening gehouden met emissiereductie 

als gevolg van toepassing van nieuw materieel dat voldoet aan de laatste stand der techniek. Duurzaamheid 

staat bij K3 echter voorop. Het bedrijf beschikt over een CSC-duurzaamheidsverklaring en investeert in 

elektrisch aangedreven apparatuur. In het kader van dit onderzoek wordt daarom uitgegaan van materieel van 

STAGE klasse V. 

3.2 REKENMETHODE    

De concentraties zijn berekend met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde 

rekenmethode Stacks+ (versie 2025.1)2. Met Stacks+ zijn de concentratiebijdragen van de natuurgerichte 

 
2 De STACKS modules in Geomilieu zijn door de rijksoverheid goedgekeurd voor verspreidingsberekeningen binnen het toepassingsbereik 

van SRM1, SRM2 en SRM3 
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herinrichting en werkverkeer in één modelomgeving berekend en gecumuleerd met de ter plaatse heersende 

achtergrondconcentraties. 

 

De generieke uitgangspunten met betrekking tot meteorologie, terreinruwheid, grootschalige 

achtergrondconcentraties en emissiefactoren voor wegverkeer worden door het Stacks model bepaald 

overeenkomstig de PreSRM module versie 2.501.  

 

De invoergegevens van de bronnen zijn opgenomen in bijlage 1. Een grafische weergave van de modellen is 

opgenomen in bijlage 2. 

3.3 ONDERZOEKSGEBIED EN TOETSLOCATIES 

Het onderzoeksgebied is het gebied waarbinnen effecten te verwachten zijn als gevolg van het voornemen, 

waarbinnen de effecten bepaald worden en beoordeeld dient te worden of voldaan wordt aan het 

toetsingskader. Toetspunten zijn de locaties binnen het onderzoeksgebied waar de luchtkwaliteit beoordeeld 

wordt. 

 

De concentraties luchtverontreinigende stoffen binnen het onderzoeksgebied zijn bepaald op 11 toetslocaties 

in de directe omgeving van de natuurgerichte herinrichting. Deze toetspunten zijn representatief voor een of 

meerdere woningen. De ligging van de toetspunten is gebaseerd op de richtlijnen van paragraaf 8.2.3.1 van de 

Omgevingsregeling en artikel 5.52 Bkl. In figuur 3.2 wordt de ligging van de toetspunten weergegeven. 

 

 
Figuur 3.2 Ligging van de toetslocaties (geel) ten opzichte van het werkgebied (rood). 
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van bovengrond, klei en zand niet afzonderlijk gemodelleerd maar zijn de emissies samengevoegd per 

machine en zijn machines met dezelfde bronkenmerken die op dezelfde locaties werken ook samengevoegd. 

Dit om te voorkomen dat de zeer kleine emissie verloren gaat bij het omrekenen naar kg/s.  

3.4.2 DUMPERS/VRACHTWAGENS 

In het ontgravingsgebied zijn transportroutes gemodelleerd vanaf het herinrichtingsgebied naar de openbare 

weg. Met uitzondering van de klei voor de klei-inkassing wordt alle ontgraven bovengrond, klei en zand 

afgevoerd. Dit leidt voor fase 1 op jaarbasis tot circa 4.724 vrachten (9.448 vrachtwagenbewegingen). Voor de 

klei-inkassing van fase 1 is uitgegaan van 325 vrachten (650 vrachtwagenbewegingen) in de zuidelijke slenk. 

Voor fase 2 wordt op jaarbasis uitgegaan circa 1.533 vrachten (3.066 vrachtwagenbewegingen). Voor de klei-

inkassing van fase 2 is uitgegaan van 142 vrachten (284 vrachtwagenbewegingen). De transporten voor de 

klei-inkassing zijn een conservatief uitgangspunt, omdat in veel gevallen grond door een graafmachine 

rechtstreeks (dus zonder transport) voor de klei-inkassing kan worden toegepast. De emissie van de 

vrachtwagens wordt door het rekenprogramma bepaald en is afhankelijk van de voertuigintensiteit en de 

lengte van de transportroute. De transportroute is gemodelleerd vanaf het herinrichtingsgebied via de 

Aerdtsedijk in zuidelijke richting over agrarische percelen naar de Renbaan (zie ook figuur 3-1). Vanaf het 

eindpunt wordt aangenomen dat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

 

Het stationair draaien van de vrachtwagens is voor fase 1 meegenomen als 17 puntbronnen verspreid over het 

ontgravingsgebied en voor fase 2 als 15 puntbronnen verspreid over het ontgravingsgebied. Voor beide fasen 

geldt dat hiervan tien puntbronnen in het depot zijn gemodelleerd. Per vrachtwagen is uitgegaan van 2 

minuten stationair draaien bij het laden en een emissie van 91,03176 gr NOx/uur4. Dit resulteert in een totale 

emissies van 15,3 kg NOx op jaarbasis voor fase 1 en een totale emissies van 5,1 kg NOx op jaarbasis voor fase 

2. 

 

Op basis van de TNO emissiefactoren voor wegen van 20255 is vastgesteld dat voor alle verschillende 

snelheidsprofielen op niet snelwegen geldt dat in 2026 de emissie van PM10 varieert van 2,74 tot 3,77 % van 

de emissie van NOx. Worstcase is uitgegaan van een emissie van PM10 die 3,77 % is van de emissie van NOx. 

Conform bijlage 2 uit de Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland, rapportage 2016 wordt 

voor vrachtwagens een verhouding PM2,5/PM10 van 100% aangehouden. 

3.4.3 PERSONENWAGENS 

Per werkdag komen ongeveer 10 personenwagens van medewerkers naar het herinrichtingsgebied. Uitgaande 

van maximaal 234 werkdagen voor fase 1 leidt dit tot 4.680 lichte verkeersbewegingen per jaar voor fase 1. 

Voor fase 2 wordt uitgegaan van maximaal 78 werkdagen en 1.560 lichte verkeersbewegingen per jaar. 

Uitgangspunt is dat de medewerkers vanaf het herinrichtingsgebied via de Aerdtsedijk door Aerdt naar de 

N811 rijden. Er is aangenomen dat alle personenwagens aan het eind van de werkdag een koude start maken. 

In totaal zijn dit 2.340 koude starts voor fase 1 en 780 per jaar voor fase 2. 

 

De emissie van het verkeer wordt door het rekenprogramma bepaald en is afhankelijk van de 

voertuigintensiteit, de lengte van de transportroute en het aantal koude starts. 

 
4 Minstier van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Instructie gegevensinvoer voor Aerius Calculator 2024.1, februari 2025, zie bijlage 1 
5 https://www.tno.nl/nl/duurzaam/mobiliteit-logistiek/emissiefactoren-luchtkwaliteit-stikstof/ 
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5 CONCLUSIE 
Uit de berekeningen volgt dat tijdens de realisatie van het project ruimschoots wordt voldaan aan de 

omgevingswaarden voor de ten aanzien van luchtkwaliteit meest kritische stoffen NO2, PM10 en PM2,5. 

 

Op grond van het voorliggende onderzoek wordt geconcludeerd dat: 

• bestaande bronnen en achtergrondconcentraties maatgevend zijn voor de lokale luchtkwaliteit en; 

• het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de juridische haalbaarheid van het project. 

 

Aangezien de werkzaamheden van zowel fase 1 als fase 2 niet in betekenende mate bijdragen aan de 

concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse én omdat ruim wordt voldaan aan de 

omgevingswaarden wordt de ontwikkeling als vergunbaar beschouwd. 

 

AANVULLING 
Na  oplevering van versie 1 van dit rapport zijn de werkzaamheden beperkt gewijzigd, zie figuur 5.1. Ter  

plaatse van de rode cirkel vindt geen ontgraving meer plaats. Hierdoor wordt  het grondverzet minder en  

vinden de werkzaamheden plaats op grotere afstand van de Aerdtsedijk 36. De berekeningen zijn  hierop niet 

aangepast en geven nog steeds een goed beeld van de luchtkwaliteit ter plaatse.  

 

 
Figuur 5.1 Weergave van de gewijzigde werkzaamheden.
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OVERZICHT BIJLAGE(N) 
Bijlage 1 

— Invoergegevens luchtkwaliteitsmodel 

Bijlage 2 

— Grafische weergave luchtkwaliteitsmodel 

Bijlage 3 

— Berekeningsoverzicht uitgangspunten 

Bijlage 4 

— Berekeningsresultaten NO2 

Bijlage 5 

— Berekeningsresultaten PM10 

Bijlage 6 

— Berekeningsresultaten PM2,5 

 

 





WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10

depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004

depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000087  0,00000004

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

1-9-2025 15:17:02STACKS, Geomilieu V2025 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.



WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
depot  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

1-9-2025 15:17:02STACKS, Geomilieu V2025 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.



WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005

fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
fase 1     2,50  2,00  2,10  0,00000093  0,00000005
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000

stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000

stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair depot fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00

fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
fase 1  0,00000004   0,100  285,0    0,035 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00

stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00

stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065

verw f1     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000065
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120

verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw f1  0,00000065   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00

verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00

1-9-2025 15:17:02STACKS, Geomilieu V2025 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.



WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10

verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000120
stationair stationair onderste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000

stationair stationair onderste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair onderste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair onderste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair bovenste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
stationair stationair bovenste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000

stationair stationair bovenste slenk fase 1     1,50  1,00  1,10  0,00000013  0,00000000
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
verw depot  0,00000120   0,100  285,0    0,035 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00

stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00

stationair  0,00000000   0,100  285,0    0,000 1989,00
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype V Breedte Hweg Totaal aantal %Int(D)

weg zwaar verkeer Intensiteit Normaal  30   7,00   0,00      0,00 --
weg personenverkeer (licht) Intensiteit Normaal  50   7,00   0,00      0,00 --
weg intern transport noordelijke slenk Intensiteit Normaal  30   7,00   0,00      0,00 --
weg intern transport zuidelijke slenk Intensiteit Normaal  30   7,00   0,00      0,00 --

1-9-2025 15:17:02STACKS, Geomilieu V2025 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.



WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A)

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %ZV(N)

weg --
weg --
weg --
weg --
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 1

Model: fase 1
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X Y

AD40a Aerdtsedijk 40A     200950,10     434607,09
AD49 Aerdtsedijk 49     201268,60     434563,25
AD45 Aerdtsedijk 45     201451,95     434561,28
AD36 Aerdtsedijk 36     201617,05     434619,21
AD43 Aerdtsedijk 43     201865,35     434551,69

AD34 Aerdtsedijk 34     202161,07     434500,12
AB 6 Aerdenburg 6     202541,07     434492,48
AB 4 Aerdenburg 4     202836,65     434476,22
AB 3 Aerdenburg 3     202965,71     434452,66
GW 1 Geldersewaard 1     201450,24     435358,67

AD10 Aerdtsedijk 10     203122,96     434238,88
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Informatie rekenmodel fase 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: fase 1

Model eigenschap

Omschrijving fase 1
Verantwoordelijke NLSW002406
Rekenmethode #-1|Luchtkwaliteit|STACKS|
    
Aangemaakt door NLSW002406 op 25-8-2025
Laatst ingezien door NLSW002406 op 1-9-2025
Model aangemaakt met Geomilieu V2025
    
Referentiejaar 2025
GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-2014 tot 31-12-2023
Stoffen NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie Nee
Weekend verkeersverdeling Werkdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0.82, M: 0.42, Z 0.25
Verkeersverdeling zondag L: 0.79, M: 0.29, Z 0.12
Terreinruwheid 0.5
Steekproefberekening Nee
Berekening met achtergrond Ja
Custom meteo Nee
Store journal files Nee
Custom emission file Nee
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Informatie rekenmodel fase 1
Commentaar
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 2

Model: fase 2
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00

depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00
depot     2,50  2,00  2,10  0,00000011  0,00000001  0,00000000   0,100  285,0    0,035  663,00

fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00

fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00

fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 2

Model: fase 2
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

fase 2     2,50  2,00  2,10  0,00000098  0,00000005  0,00000005   0,100  285,0    0,035  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00

stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00

stationair stationair depot fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00

verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00

verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 2

Model: fase 2
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Bedr. uren

verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw f2     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000208  0,00000208   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00

verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00

verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
verw depot     2,50  2,00  2,10  0,00000000  0,00000064  0,00000064   0,100  285,0    0,035  663,00
stationair stationair werkgebied fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair werkgebied fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair werkgebied fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00

stationair stationair werkgebied fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
stationair stationair werkgebied fase 2     1,50  1,00  1,10  0,00000014  0,00000000  0,00000000   0,100  285,0    0,000  663,00
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 2

Model: fase 2
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype V Breedte Hweg Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

weg zwaar verkeer Intensiteit Normaal  30   7,00   0,00      0,00 -- -- -- -- -- -- -- --
weg personenverkeer (licht) Intensiteit Normaal  50   7,00   0,00      0,00 -- -- -- -- -- -- -- --
weg intern transport Intensiteit Normaal  30   7,00   0,00      0,00 -- -- -- -- -- -- -- --
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 2

Model: fase 2
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

weg -- -- -- --
weg -- -- -- --
weg -- -- -- --
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Invoergegevens fase 2

Model: fase 2
versie van EBPB - EBPB

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. X Y

AD40a Aerdtsedijk 40A     200950,10     434607,09
AD49 Aerdtsedijk 49     201268,60     434563,25
AD45 Aerdtsedijk 45     201451,95     434561,28
AD36 Aerdtsedijk 36     201617,05     434619,21
AD43 Aerdtsedijk 43     201865,35     434551,69

AD34 Aerdtsedijk 34     202161,07     434500,12
AB 6 Aerdenburg 6     202541,07     434492,48
AB 4 Aerdenburg 4     202836,65     434476,22
AB 3 Aerdenburg 3     202965,71     434452,66
GW 1 Geldersewaard 1     201450,24     435358,67

AD10 Aerdtsedijk 10     203122,96     434238,88
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Informatie rekenmodel fase 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: fase 2

Model eigenschap

Omschrijving fase 2
Verantwoordelijke NLSW002406
Rekenmethode #-1|Luchtkwaliteit|STACKS|
    
Aangemaakt door NLSW002406 op 25-8-2025
Laatst ingezien door NLSW002406 op 1-9-2025
Model aangemaakt met Geomilieu V2025
    
Referentiejaar 2025
GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-2014 tot 31-12-2023
Stoffen NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie Nee
Weekend verkeersverdeling Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid 0.5
Steekproefberekening Nee
Berekening met achtergrond Ja
Custom meteo Nee
Store journal files Nee
Custom emission file Nee
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Informatie rekenmodel fase 2
Commentaar
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Inzet materieel Ontwikkeling
NOx emissie / emissie factor / Taf factor vormt samen werkelijk arbeid
Werkelijk arbeid is gebruikt om PM 10 emissie te bepalen Pm2,5 emissie is 95% van de pm10 emissie Emissie per bronpunt

Materieel Fase NOx emissie 
Emissiefactor

NOx [gr/kwh] TAF factor NOx Werkelijke arbeid Emissiefactor PM10 [gr/kwh] TAF Factor PM10 PM10 emissie PM2,5 emissie seconden per jaar NOx emissie kg/s PM10 emissie kg/s PM 2,5 emissie kg/s Aantal bronpunten NOx emissie kg/s PM10 emissie kg/s PM 2,5 emissie kg/s NOx emissie kg/s PM10 emissie kg/s PM 2,5 emissie kg/s
Ontgraven
Hydraulische graafmachine 1 262,2 0,36 0,87 837,164751 0,015 0,89 11,2 10,6 7.160.400 0,00003662 0,00000156 0,00000148 50 0,00000073 0,00000003 0,00000003 0,00000093 0,00000005 0,00000004
Hydraulische graafmachine 2 75,4 0,36 0,87 240,7407407 0,015 0,89 3,2 3,1 2.386.800 0,00001053 0,00000045 0,00000043 16 0,00000066 0,00000003 0,00000003

Depot
Depot 0,00000087 0,00000004 0,00000004
Hydraulische graafmachine 1 62,6 0,36 0,87 199,8722861 0,015 0,89 2,7 2,5 7.160.400 0,00000874 0,00000037 0,00000035 10 0,00000087 0,00000004 0,00000004
Hydraulische graafmachine 2 7,9 0,36 0,87 25,22349936 0,015 0,89 0,3 0,3 2.386.800 0,00000110 0,00000005 0,00000004 10 0,00000011 0,000000005 0,000000004

0,00000098 0,00000005 0,00000005
Verleggen rijplatenbaan
Shovel 1 72,2 0,36 1,05 191,005291 0,015 1,97 5,6 5,4 7.160.400 0,00001008 0,00000079 0,00000075 50 0,00000020 0,00000002 0,00000001 Depot
Shovel 2 37,0 0,36 1,05 97,88359788 0,015 1,97 2,9 2,7 2.386.800 0,00000517 0,00000040 0,00000038 16 0,00000032 0,00000003 0,00000002 0,00000011 0,000000005 0,000000004

Stationair draaien NOx emissie verhouding NOx  - PM10 PM10 PM2,5 seconden per jaar NOx kg/s PM10 kg/s PM 2,5 kg/s Aantal bronpunten Omschr. "Stationair draaien"
Afvoeren ontgraven grond 1 15,3 0,025 0,4 0,4 7.160.400 0,00000214 0,00000005 0,00000005 17 0,00000013 0,000000003 0,000000003
Afvoeren ontgraven grond 2 5,1 0,025 0,1 0,1 2.386.800 0,00000214 0,00000005 0,00000002 15 0,00000014 0,000000004 0,000000001

Verwaaiing 1
Type grond m3 Soortelijk gewicht ton per m3 Gewicht in ton kg fijn stof/ton Aantal keer verwaaien Totale emissie fijnstof Locatie Emissie per locatie Aantal bronpunten seconden per jaar Emissie per bronpunt
Bovengrond 20.000 1,50 30.000 0,00064 2 38,4 Rest van het gebied 233,728 50 7.160.400 0,00000065
Afvoerbaar Klei 38.500 1,75 67.375 0,00064 2 86,24 Depot 86,24 10 7.160.400 0,00000120
Klei inkassing en in tussendepot 38.500 1,75 67.375 0,00064 4 172,48
Zand 10.500 1,70 17.850 0,00064 2 22,848

Verwaaiing 2
Type grond m3 Soortelijk gewicht ton per m3 Gewicht in ton kg fijn stof/ton Aantal keer verwaaien Totale emissie fijnstof Locatie Emissie per locatie Aantal bronpunten seconden per jaar Emissie per bronpunt
Bovengrond 5.700 1,50 8.550 0,00064 2 10,944 Rest van het gebied 79,4144 16 2.386.800 0,00000208
Afvoerbaar Klei 17.500 1,75 30.625 0,00064 2 39,2 Depot 15,344 10 2.386.800 0,00000064
Klei inkassing en in tussendepot 6.850 1,75 11.988 0,00064 4 30,688
Zand 6.400 1,70 10.880 0,00064 2 13,9264

Emissie per bronpunt gegroepeerd 
zoals in het luchtkwaliteitsmodel

Werkgebied excl. depot f1

Werkgebied excl. depot f2





WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Rekenresultaten fase 1

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 1
Resultaten voor model: fase 1
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2025

Naam Omschrijving Hoogte NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

AD40a Aerdtsedijk 40A 1,5000 9,4056 9,3964 0,0092 0
AD49 Aerdtsedijk 49 1,5000 9,2617 9,2433 0,0184 0
AD45 Aerdtsedijk 45 1,5000 9,2733 9,2434 0,0299 0
AD36 Aerdtsedijk 36 1,5000 9,2791 9,2434 0,0357 0
AD43 Aerdtsedijk 43 1,5000 9,2706 9,2434 0,0272 0

AD34 Aerdtsedijk 34 1,5000 9,2847 9,2604 0,0243 0
AB 6 Aerdenburg 6 1,5000 9,2865 9,2604 0,0261 0
AB 4 Aerdenburg 4 1,5000 9,2925 9,2604 0,0321 0
AB 3 Aerdenburg 3 1,5000 9,2890 9,2604 0,0286 0
GW 1 Geldersewaard 1 1,5000 9,2309 9,2136 0,0173 0

AD10 Aerdtsedijk 10 1,5000 9,1452 9,1344 0,0108 0
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Rekenresultaten fase 2

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2
Resultaten voor model: fase 2
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2025

Naam Omschrijving Hoogte NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

AD40a Aerdtsedijk 40A 1,5000 9,3984 9,3964 0,0020 0
AD49 Aerdtsedijk 49 1,5000 9,2487 9,2433 0,0054 0
AD45 Aerdtsedijk 45 1,5000 9,2544 9,2434 0,0110 0
AD36 Aerdtsedijk 36 1,5000 9,2613 9,2434 0,0179 0
AD43 Aerdtsedijk 43 1,5000 9,2502 9,2434 0,0068 0

AD34 Aerdtsedijk 34 1,5000 9,2632 9,2604 0,0028 0
AB 6 Aerdenburg 6 1,5000 9,2618 9,2604 0,0014 0
AB 4 Aerdenburg 4 1,5000 9,2614 9,2604 0,0010 0
AB 3 Aerdenburg 3 1,5000 9,2612 9,2603 0,0009 0
GW 1 Geldersewaard 1 1,5000 9,2168 9,2135 0,0033 0

AD10 Aerdtsedijk 10 1,5000 9,1350 9,1343 0,0007 0

1-9-2025 15:45:22STACKS, Geomilieu V2025 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.





WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Rekenresultaten fase 1

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 1
Resultaten voor model: fase 1
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2025

Naam Omschrijving Hoogte PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

AD40a Aerdtsedijk 40A 1,5000 14,3078 14,2996 0,0082 6,0000
AD49 Aerdtsedijk 49 1,5000 14,2247 14,2095 0,0152 6,0000
AD45 Aerdtsedijk 45 1,5000 14,2273 14,2096 0,0177 6,0000
AD36 Aerdtsedijk 36 1,5000 14,2310 14,2096 0,0214 6,0000
AD43 Aerdtsedijk 43 1,5000 14,2276 14,2095 0,0181 6,0000

AD34 Aerdtsedijk 34 1,5000 14,1870 14,1695 0,0175 6,0000
AB 6 Aerdenburg 6 1,5000 14,1885 14,1695 0,0190 6,0000
AB 4 Aerdenburg 4 1,5000 14,1896 14,1696 0,0200 6,0000
AB 3 Aerdenburg 3 1,5000 14,1870 14,1696 0,0174 6,0000
GW 1 Geldersewaard 1 1,5000 14,2455 14,2299 0,0156 6,0000

AD10 Aerdtsedijk 10 1,5000 14,1377 14,1295 0,0082 6,0000
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Rekenresultaten fase 2

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2
Resultaten voor model: fase 2
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2025

Naam Omschrijving Hoogte PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

AD40a Aerdtsedijk 40A 1,5000 14,3030 14,2995 0,0035 6,0000
AD49 Aerdtsedijk 49 1,5000 14,2178 14,2096 0,0082 6,0000
AD45 Aerdtsedijk 45 1,5000 14,2225 14,2096 0,0129 6,0000
AD36 Aerdtsedijk 36 1,5000 14,2288 14,2096 0,0192 6,0000
AD43 Aerdtsedijk 43 1,5000 14,2182 14,2096 0,0086 6,0000

AD34 Aerdtsedijk 34 1,5000 14,1737 14,1696 0,0041 6,0000
AB 6 Aerdenburg 6 1,5000 14,1720 14,1696 0,0024 6,0000
AB 4 Aerdenburg 4 1,5000 14,1713 14,1696 0,0017 6,0000
AB 3 Aerdenburg 3 1,5000 14,1711 14,1696 0,0015 6,0000
GW 1 Geldersewaard 1 1,5000 14,2361 14,2299 0,0062 6,0000

AD10 Aerdtsedijk 10 1,5000 14,1307 14,1295 0,0012 6,0000
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Rekenresultaten fase 1

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 1
Resultaten voor model: fase 1
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2025

Naam Omschrijving Hoogte PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
AD40a Aerdtsedijk 40A 1,5000 8,0181 8,0100 0,0081
AD49 Aerdtsedijk 49 1,5000 7,9680 7,9530 0,0150
AD45 Aerdtsedijk 45 1,5000 7,9703 7,9530 0,0173
AD36 Aerdtsedijk 36 1,5000 7,9738 7,9530 0,0208
AD43 Aerdtsedijk 43 1,5000 7,9706 7,9530 0,0176

AD34 Aerdtsedijk 34 1,5000 7,9471 7,9300 0,0171
AB 6 Aerdenburg 6 1,5000 7,9486 7,9300 0,0186
AB 4 Aerdenburg 4 1,5000 7,9496 7,9300 0,0196
AB 3 Aerdenburg 3 1,5000 7,9470 7,9300 0,0170
GW 1 Geldersewaard 1 1,5000 7,9865 7,9710 0,0155

AD10 Aerdtsedijk 10 1,5000 7,8941 7,8860 0,0081
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WSP Nederland B.V.Eendenpoelse Buitenpolder
Rekenresultaten fase 2

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2
Resultaten voor model: fase 2
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2025

Naam Omschrijving Hoogte PM2.5 Concentratie [µg/m³] PM2.5 Achtergrond [µg/m³] PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]

AD40a Aerdtsedijk 40A 1,5000 8,0135 8,0100 0,0035
AD49 Aerdtsedijk 49 1,5000 7,9612 7,9530 0,0082
AD45 Aerdtsedijk 45 1,5000 7,9659 7,9530 0,0129
AD36 Aerdtsedijk 36 1,5000 7,9722 7,9530 0,0192
AD43 Aerdtsedijk 43 1,5000 7,9615 7,9530 0,0085

AD34 Aerdtsedijk 34 1,5000 7,9341 7,9300 0,0041
AB 6 Aerdenburg 6 1,5000 7,9323 7,9300 0,0023
AB 4 Aerdenburg 4 1,5000 7,9317 7,9300 0,0017
AB 3 Aerdenburg 3 1,5000 7,9315 7,9300 0,0015
GW 1 Geldersewaard 1 1,5000 7,9771 7,9710 0,0061

AD10 Aerdtsedijk 10 1,5000 7,8872 7,8860 0,0012

1-9-2025 15:46:27STACKS, Geomilieu V2025 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.




