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Beste Alies,
 
Zoals zojuist besproken wordt de Oostplas verdiept tot 45 m-NAP.
Daarbij wordt geen scheidende laag doorgraven.  
Er wordt hier geen materiaal toegepast.
 
Er is dus geen sprake van ‘vergrijzing van het grondwater’ door ‘kortsluiting’ met een tot heden niet beïnvloed
watervoerend pakket. 
 
PS: zie ook achtergrondinformatie van Fugro (bron: geologische onderzoek / bijlage 3 MER).

Met vriendelijke groet, 

Toon van Mierlo
Projectleider Landschapsontwikkeling   

t.vanmierlo@dekkergroep.nl
+31 (0)6 51 487 988 

Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
+31 (0)344 579 999

 

 
Van: Brink, Herman <h.brink@fugro.com> 
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 10:40
Aan: Toon van Mierlo <t.vanmierlo@dekkergroep.nl>
CC: Meinsma, Reinder <r.meinsma@fugro.com>
Onderwerp: RE: Vragen hydrologie Willemspolder fase 1 vanuit RWS
 
Hoi Toon,
 
In DKM104 is de kleilaag rond NAP -31 m dermate slecht ontwikkeld dat er geen sprake is van een aaneengesloten
kleilaag. Het beeld van het ontbreken van een goed ontwikkelde aaneengesloten scheidende laag wordt door de
verder naar het westen gelegen sonderingen DKM10 t/m DKM16 bevestigd. Een goed ontwikkelde waterscheidende
laag is nodig om beïnvloeding onder deze laag te voorkomen. Stijghoogtemetingen in de peilbuizen t.p.v. B100
geven daarnaast geen duidelijk verschil in de stijghoogte boven en onder de kleilaag (d.d. 30-9-2021: B100-PB1 NAP
+3,86 m en B100-PB2 NAP +3,80 m). Ook dit bevestigd het beeld dat er op locatie geen aaneengesloten
scheidende laag aanwezig is.
 
Bijgevoegd sondering DKM104, boring B100 en de locaties tov de Oostplas.
 
Met vriendelijke groet,
 
Herman Brink
Consultant Hydrologie
Fugro

T +31628430994  |  E h.brink@fugro.com  |  W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V.  |  Handelsregisternummer: 27114147  |  BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.
 

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended
addressee, please promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the
contents to any third parties.
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-29.59 tot -34.59  Zand, zeer fijn, sterk siltig grijs
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Met vriendelijke groet, 

Toon van Mierlo
Projectleider Landschapsontwikkeling   

t.vanmierlo@dekkergroep.nl
+31 (0)6 51 487 988 

Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
+31 (0)344 579 999

 

 
Van: Visser, Alies (ON) <alies.visser@rws.nl> 
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 17:25
Aan: Toon van Mierlo <t.vanmierlo@dekkergroep.nl>
Onderwerp: RE: Vragen hydrologie Willemspolder fase 1
 
Hoi Toon,
 
Kan ik je morgen tussen 9 en 10 uur even bellen om bij te praten? (of in de middag na 14 uur kan ook)
 
Even de stand van zaken over de hydrologie en even nog naar aanleiding van hoe diep de Oostplas nu wordt ontgrond
(in de aanvraag staat dat de Oostplas een huidige diepte heeft van 14 tot 15 mtr –NAP (ca 20 tot 21 mtr minus het
huidige maaiveld) en dat er tot 45 m-NAP wordt ontgrond).
 
Groetjes, Alies.
 
 ir. A (Alies) van Rooijen - Visser 
Adviseur vergunningverlening

........................................................................ 
Netwerk Ontwikkeling
Afdeling Vergunningverlening (NOVV)
Rijkswaterstaat Oost Nederland 
Eusebiusbuitensingel 66 | 6826 HZ Arnhem | Verdieping 3 
Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

........................................................................ 
M 06 516 64 340 
alies.visser@rws.nl 
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