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1 Reactie op zienswijzen DO Tollewaard

In onderstaande paragrafen treft u de reactie een aantal van de ingekomen zienswijzen op het DO
Tollewaard.

1.1  Zienswijze H. Vonk a
(onderbouwing fundatie oostelijke terp)

Voor de bedoelde weg is een verhardingsadvies opgesteld op basis van de bekende intensiteit en soort
verkeer (Rapportage Verhardingen 4 Maatregelen Nederrijn, NR-RAP-093-1a d.d. 12 januari 2012). Uit
dit verhardingsadvies volgt de aangegeven constructie en derhalve is regulier gebruik gewaarborgd.

In aanvulling op dit verhardingsadvies het volgende:

Bij wegen in dit soort situaties kunnen echter twee problemen voorkomen ten gevolge van het geregeld
onderwater komen te staan of doordat er stromend water overheen gaat en die invloed hebben op het
gebruik. Dit zijn:

® Verminderde draagkracht door een verzadiging van het weglichaam;

® hetuitspoelen van de bermen langs de weg waardoor de stabiliteit verminderd en de constructie

bezwijkt.

Aandachtspunt bij het ontwerp is de afvoer van het water dat in de fundering dringt tijdens periodes
van overstromingen en natte periodes. Hierdoor kan verzadiging ontstaan waardoor de draagkracht
afneemt. Verzadiging moet derhalve zoveel mogelijk worden voorkomen en indien het voorkomt moet
het water weer kunnen uittreden. De normale grondwaterstand ligt rond 6,00 +NAP (normale stand van
de Nederrijn. De Weg wordt aangelegd met een kruinhoogte van 7,00 +NAP en dit is een voldoende
grote ontwatering. Door het toepassen van kleibermen wordt het indringen van water vanaf de
bovenzijde vertraagd waardoor bij kortdurende hoogwaterperioden geen verzadiging zal optreden.

In het project komt een grote hoeveelheid menggranulaat vrij. Deze producten worden regulier als
fundering van verhardingen toegepast. Daarnaast kunnen deze producten dienen ter vervanging van
een zandbed onder de fundering hetgeen hier ook wordt uitgevoerd. De fundering wordt tevens beter
drainerend gemaakt door de fijne fractie uit het menggranulaat te zeven zodat deze meer open wordt.

Uit bodemonderzoek is verder gebleken dat er onder de fundering een afdekkende kleilaag met geringe
dikte ligt met daaronder zandig materiaal. Een kleilaag is een barriére voor de afvoer van water. Doordat
de kleilaag een geringe dikte heeft en op sommige plaatsen wordt doorbroken wordt dit niet als een
belemmering gezien en is de ontwatering voorzien.

Ten aanzien van het eerste punt is dus voorzien in het vertragen van de opname van water in de
fundering door het toepassen van een kleideklaag in de bermen. Het water dat in de fundering komt kan
weer ontwateren in de bodem.

Met betrekking tot het tweede punt over het uitspoelen van de bermen is dit voorzien door kleibermen
toe te passen welke goed bestand zijn tegen de te verwachten stroomsnelheden. Door deze bermen in
te zaaien met goed erosiebestendig gras wordt de weerstand tegen het uitspoelen verder vergroot.

1.2 Opmerking DON op zienswijze H. Vonk ¢
(aantonen dat aanvulling op terp geen hydraulisch effect heeft)

De wijzigingen in het ontwerp zijn hydraulisch doorgerekend (zie rapportage Hydraulische berekeningen
n.a.v. zienswijzen op Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1a d.d. 12-10-2012 )

Uit deze berekening kan worden geconcludeerd dat door het aanpassen van het oorspronkelijke DO
naar aanleiding van de zienswijzen de maximale waterstandsverlaging afneemt tot 3,35 cm. De
werktaakstelling wordt daarmee gehaald. Ook met de interventiewaardenkaart wordt de
werktaakstelling gehaald.
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13 Opmerking DON op zienswijze H. Vonk d
(aantonen dat extra raster langs ontsluitingsweg geen hydraulisch effect heeft)

Rasters zijn rivierkundig gezien niet van belang (zie NR-RAP-094-2a p. 11) en hebben dus geen
hydraulisch effect.

1.4  Zienswijze H. Vonk g
(tekening met aangepaste aansluiting oostelijke toegangsweg op Marsdijk bijvoegen)

Zie de aangepaste DO tekeningen. DO tekeningen versie 2¢ d.d. 12-10-2012

1.5  Zienswijze van Zoest a
(aanpassing vogeleiland verwerken in hydraulische rapportage, beheerplan en projectplan)

De wijzigingen in het ontwerp zijn hydraulisch doorgerekend (zie rapportage Hydraulische berekeningen
n.a.v. zienswijzen op Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1a d.d. 12-10-2012 ). Zie
verder de conclusie zoals opgenomen bij punt 1.2

1.6 Zienswijze van Zoest ¢
(Toelichten voor RWS-DON dat de maatregelen op de terp een hydraulische consequenties hebben)

De wijzigingen in het ontwerp zijn hydraulisch doorgerekend (zie rapportage Hydraulische berekeningen
n.a.v. zienswijzen op Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1a d.d. 12-10-2012 ). Zie
verder de conclusie zoals apgenomen bij punt 1.2

1.7  Zienswijze A. Vonk a
(Toelichten voor RWS-DON dat de verlaging van de weg op de terp voor de woning geen hydraulische
consequenties heeft)

De wijzigingen in het ontwerp zijn hydraulisch doorgerekend (zie rapportage Hydraulische berekeningen
n.a.v. zienswijzen op Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1a d.d. 12-10-2012 ). Zie
verder de conclusie zoals opgenomen bij punt 1.2

1.8  Zienswijze A. Vonk f
(Notitie onderbouwing niet natter worden kelder)

In het digitale archief van TNO (www.dinoloket.nl) blijkt dat er een boring dichtbij de woning is
uitgevoerd: boring B39E1427 (codrdinaten x: 165550, y: 441690, zie figuur 1) Hieruit blijkt dat de
bodemopbouw bij de terp bestaat uit zeer grof, grindhoudend, zand.
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Uitgaande van een maaiveldhoogte van NAP +10,6 m tot NAP 49,65 m en een kelderdiepte van 2,5 m
bevindt de onderkant van de kelder zich tussen NAP +8,0 m en NAP +7,15 m. Dit komt ongeveer overeen
met de maaiveldhoogte in de omgeving. De dikte van de deklaag in de omgeving is dun (0,5 tot 0,8 m)
en zorgt niet echt voor een afsluiting. Hierdoor ontstaan er vrij snel kortsluitstromingen vanuit de rivier
zodat water van onderen zich een weg omhoog baant (kwel).

Aangezien het water vanuit onderliggende lagen omhoog wordt gestuwd onder invlioed van de
Nederrijn zal bij onderlopen van de uiterwaarden geen significante extra bijdrage worden geleverd aan
de kwel. Overlast door stijgend grondwater zal derhalve niet significant toenemen.

1.9  Zienswijze v Ommeren
(Aantonen dat aanpassing afrit Marsdijk-oostelijke toegangsweg geen invloed heeft op het hydraulische
effect)

De wijzigingen in het ontwerp zijn hydraulisch doorgerekend (zie rapportage Hydraulische berekeningen
n.a.v. zienswijzen op Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1a d.d. 12-10-2012 ). Zie
verder de conclusie zoals opgenomen bij punt 1.2
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