
SCHAAL 1:1000 1:100

gas

gas

VOOR WEGCONSTRUCTIE
ZIE DOORSNEDE E-E

GETRAPT ONTGRAVEN
HORIZONTAAL 1.50m
VERTICAAL 0.50m

KLEI, DIK 1.00m
EROSIEKLASSE 1

KLEI, DIK 1.00m
EROSIEKLASSE 1

VOOR WEGCONSTRUCTIE
ZIE DOORSNEDE E-E NIEUW LANDHOOFD BRUG

ZIE GRONDWERK
LANDHOOFD BRUG

GETRAPT ONTGRAVEN
HORIZONTAAL 1.50m
VERTICAAL 0.50m

KLEI, DIK 1.00m
EROSIEKLASSE 1

VOOR WEGCONSTRUCTIE
ZIE DOORSNEDE E-EVOOR WEGCONSTRUCTIE
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VOOR WEGCONSTRUCTIE
ZIE DOORSNEDE E-E
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ZIE DOORSNEDE E-E

VOOR WEGCONSTRUCTIE
ZIE DOORSNEDE E-E

AFRIT VERLAGEN

AFRIT VERLAGEN

KLINKWETERING

2.00 1.001.00

KLEIIGE BOVENGROND
DIK 0.50m

MENGGRANULAAT 0/31,5 DIK 0.50m
MET BIJMENGING VAN CEMENT-KORRELMIX

DOORSNEDE E-E
KLINKWETERING EN WANDEL/FIETSPAD

SCHAAL 1:50

BESTAANDE ONDERGROND: MATIG TOT ZWAK ZANDIGE KLEI

RASTER

12.00

+5.50

WS +5.80 1:6.5

KLEIIGE BOVENGROND
DIK 1.00m

VAR

BODEM HANDHAVEN

ONTGRAVEN

AANVULLEN

SCHAAL 1:1000 1:100

B.O.B. +4.50

ZANDBED, DIK 0.30m

MENGGRANULAAT 0/31,5 DIK 0.50m
MET BIJMENGING VAN CEMENT-KORRELMIX

AANVULLEN MET SCHONE GROND

1:1.5
1:1.5

9.60

WS +5.80 WS +5.80

LANGSDOORNEDE DUIKER FIETSPAD
SCHAAL 1:50

DWARSDOORNEDE DUIKER FIETSPAD
SCHAAL 1:50

WS +5.80

BEIDE ZIJDEN GELIJKMATING
AANVULLEN EN VERDICHTEN MET ZANDZANDBED, DIK 0.30m

FIETSPAD
MENGGRANULAAT 0/31,5 DIK 0.50m

MET BIJMENGING VAN CEMENT-KORRELMIX

AANVULLEN MET SCHONE GROND
DUIKER BETON ∅500mm

1/2 BUISHOOGTE
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