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ankerplaat 180x70x20

langswapening @ 16 mm
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staalplaat 180x70x20
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RIJBAAN

2 component lijm
tbv verlijming
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2 staven Verankering:
langswapening @ 8 mm Deuvels @10 mm - h,o.h. 100 mm
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2 component lijm
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tbv verlijming
stekken

PREFAB GOOTCONSTRUCTIES

In situ
passend maken

Onderlaag e
T e A e e 080 S A S T 1

>

Instellingen voegconstructie (VI):

In situ
passend maken
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Verankeringsschema @16

Verankeringsschema @12

- Ankerplaten keppelen aan klauwprofiel met (doorgaande) las A=5

- Staalvezelbeton (donker gepigmenteerd) volgens NBD00400

- Langswapening 4 * @18mm (rijdek) en 4 * @8 (schampkant)

- Voegovergangsconstructie 0-3 mm lager dan asfalt aanbrengen

- Boren van gaten t.b.v. wapening d.m.v. elektrisch of pneumatisch boren
- Verlijming van haakwapening met 2 componenten lijm (ETA-keur)

- Corrosiebescherming thermisch verzinken NEN-EN-1SO 1461

- Wapeningsijzer volgens NEN6008

- 30 stuks haakwapening &12mm per strekkende meter in afwijking van NBD00400

(volgens constructieberekening). Of 20 stuks @16mm conform referentieontwerp SD-005-03.
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Temperatuur _[Instelmaat VI | Rubber Profiel e e i e
10° 40 mm"* G80 = o e o
-156° 40 mm* G80 . ) — —
+35° 40 mm* G80 & - ° ©
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+20° 40 mm* G80 . g —
* Minimaal benodigde opening voor het rubber f - - T e —f
profiel G80. 5 . . i e 8§ T o—T
De constructie kan bij alle temperaturen l _ i l o o)
op deze miniale maat gemonteerd worden . —v— 3 ‘ . .
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Systeem specificaties; e Legenda

Stalen voegconstructie
m Staalvezelbeton
m Langsstaven

Beton
E Asfaltverharding
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