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0-Uitgangspunten notitie-1-21122011 
 
Inleiding 
De combinatie Van den Biggelaar / Royal Haskoning heeft een opdracht voor het ontwerpen en 
uitvoeren van een regelwerk te Pannerden (Basisovereenkomst zaaknummer 31061560). 
 
Naar aanleiding van het regelwerk Hondsbroeksche Pleij, heeft het Q-team (het Kwaliteitsteam van 
Ruimte voor de Rivier, zie Bijlage 1) een aantal aanbevelingen gemaakt. Deze aanbevelingen zijn 
vervolgens verwerkt in specifieke eisen ten aanzien van de vormgeving en inpassing van het 
regelwerk Pannerden verwerkt. Bij deze eisen is vermeld dat de vormgeving en inpassing dient te 
zijn bepaald onder regie van een landschapsarchitect (BNT) of gelijkwaardig en dat het advies dient 
te zijn opgenomen in het ontwerp.  
 
In deze notitie geven wij de uitgangspunten en resultaten voor het bepalen van de lay-out en de 
landschappelijke inpassing voor het nieuw te bouwen regelwerk te Pannerden. Nadere detaillering  
Van het ontwerp volgt in de ontwerpnota. 
 
Onder regie van landschapsarchitect Rebecca Planteijdt is de vormgeving en inpassing bepaald. 
Rebecca Planteijdt heeft jarenlange ervaring in uiteenlopende projecten en werkt sinds 1992 bij 
Royal Haskoning. Zij werkt veelvuldig samen met collega’s in integrale projecten. Het accent ligt 
hierbij op de inpassing van infrastructuur en dijken, rivierverruimingsprojecten en 
milieueffectrapportages. Binnen milieueffectrapportages verzorgt ze veelal ook de teksten voor 
cultuurhistorie en archeologie. Derhalve is zij zeer geschikt om de rol van landschapsarchitect in dit 
project te vervullen. 
 
Voor het Waterschap Rijn en IJssel is de layout (en landschappelijke inpassing) van belang in 
verband met het verlenen van een Keurvergunning. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn de 
locatie van het regelwerk, de aansluiting middels de keerwanden langs de primaire kering en de  
op- / afritten van de primaire kering naar de onderhoudswegen. 
 
Voor de Gemeente Rijnwaarden is de layout en landschappelijke inpassing van belang voor het 
verlenen van de Omgevingsvergunning.  
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Uitgangspunten 
Uitgangspunten worden gevormd door de relevante eisen van de vraagspecificatie, aangevuld 
vanuit met andere aspecten zoals functionele eisen, hydraulische randvoorwaarden, constructieve 
mogelijkheden, etc.  
 
Per eis is een korte toelichting gegeven ten aanzien van de layout en / of vormgeving en inpassing. 
Tekening Layout en Landschappelijke inpassing is als Bijlage 2 toegevoegd. 
 
Eis 3.2.4 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
Vormgeving, kleur en afwerking dienen te worden ingepast in de omgeving en in harmonie met het 
ter plaatse aanwezige rivierenlandschap.  
 
Het ontwerp dient een samenhangend geheel te zijn, eenduidig in materiaalgebruik en vormgeving. 
Aantal materialen in type en soort geminimaliseerd, waardoor het beeld rustig blijft. Er dient 
gerekend te worden met een robuuste, duurzame (gelijk aan of vergelijkbaar met beton) en harde 
overgang tussen constructie en het groene, zachte deel van het landschap.  
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp en nader uitgewerkt in de onderliggende eisen 4.2.4-01, 
5.2.4-01, 5.2.4-2. Zie advies landschapsarchitect. 
 
Eis 3.3.1-0.1 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
Het systeem Regelwerk Pannerden dient langs de systeemgrenzen in alle opzichten vloeiend aan te 
sluiten op de omgeving. 
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp, zie advies landschapsarchitect en eveneens nader uitgewerkt 
in de onderliggende eis 3.3.1-05.  
 
 De onderhoudswegen / afritten sluiten vloeiend aan (conform eis 5.2.7.02) op de primaire kering. 
Zowel aan boven- als benedenstroomse zijde van het regelwerk gaat de op-/ afrit direct achter de 
keerwand onder een helling van 1:10 naar de kruin van de dijk.  
 
Eis 3.3.1-03 
Het maaiveldniveau buiten de locatie van de waterkeringen dient niet hoger dan de drempelhoogte 
te liggen conform eis 5.1.102 (NAP+12 m).  
 
 De onderhoudswegen liggen direct langs het regelwerk op drempelhoogte (NAP+12m). De 
bestaande overlaat zal worden verwijderd tot tenminste NAP+12 m. Het maaiveld beneden- en 
bovenstrooms van deze onderhoudswegen zal vloeiend worden aangesloten (onder helling van ca: 
1:10 of meer) op bestaande maaiveldhoogte binnen de systeemgrenzen.  
 
 De onderhoudswegen naar de op/afritten zullen op NAP+12 m worden aangelegd, zodat deze 
vloeiend aansluiten op de dijk en het omliggende maaiveld. 
 
Eis 3.3.1-05  
Het constructieve deel van het regelwerk Pannerden dient te worden ingepast in de bestaande 
situatie tussen of in de teen van het talud van de bestaande primaire kering (aan de oostzijde) en 
het verlengde van de teen van het talud van de Lobberdensche Leikade (aan de westzijde) en 
binnen de huidige kadastrale grenzen. 
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 Eis is meegenomen in ontwerp, waarbij ook gelet is op andere eisen (o.a. eis 5.1.2-6) 
 De keerwand langs de primaire kering staat in de teen van het talud van de primaire kering en 
sluit aan op Veerdam. De totale lengte is 176,5 m (32 openingen van 5 m en 33 tussenwanden van 
0.5 m dikte) zodat ook een vloeiende aansluiting op de huidige Veerdam / Lobberdensche Leikade 
mogelijk is.  
 
Eis 4.2.4-01 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
De afwerking van de Veerdam dient te geschieden met vloeiende lijnen (zonder abrupte en 
knikkende overgangen). 
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp en nader uitgewerkt in de onderliggende eisen 4.2.4-02. Zie 
advies landschapsarchitect. 
 
 De aansluiting wordt gevormd door een betonnen keerwand, die de Veerdam ‘doorsnijdt’. De 
keerwanden zijn symmetrisch aan boven- en benedenstroomse zijde, 20 m lang en lopen iets verder 
door dan de teen van het talud waar deze tenslotte ‘verdwijnt’ in het maaiveld. De keerwanden 
verlopen onder een hoek van 1:6 met de stroming waardoor er goede geleiding is en vloeiende 
aansluiting op de Veerdam. 
 
Eis 4.2.4-02 
De vormgeving Veerdam (taluds) dient in overeenstemming te zijn met bestaande, te handhaven, 
waterkering. 
 
 De taluds en kruin van de Veerdam zullen zoveel mogelijk in de huidige situatie wordt 
gehandhaafd. 
 
 In de kruin wordt een achterloopsheidscherm aangebracht (visueel een betonnen muur haaks op 
regelwerk tot NAP+17 m) en bij de aansluiting enigszins verlaagd tot NAP+16 m zodat er een 
valbeveiliging van 1 m aanwezig is vergelijkbaar met de aansluiting langs de primaire kering. 
 
Eis 5.1.1-04 
Het regelwerk dient binnen 50m stroomafwaarts van huidige locatie en haaks op as van het 
Pannerdensch Kanaal bij MHW ter plaatse van het vertical slot bij de reguliere instelling te worden 
aangelegd. 
 
 Locatie van het regelwerk is zo optimaal mogelijk gekozen gelet op bovenstaande eis, 
beschikbare ruimte en aansluitingen op de Veerdam en primaire kering, zie tekening. Zie ook eis 
3.3.1.-05 en eis 5.4.2-01. 
 
Eis 5.1.2-06 
Aan weerszijden van het regelwerk dient een verticale (keer)wand ter aansluiting op Veerdam en 
Primaire waterkering te worden ontworpen als aansluiting op de Veerdam en de primaire kering. 
Deze wanden dienen bestand te zijn tegen alle ontwerpbelastingen en goed geleidend te zijn voor 
water, sediment en ijs, zodanig dat het regelwerk optimaal kan functioneren. 
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 Aan beide zijde wordt de aansluiting gevormd door een damwand die aan de zichtzijde bekleed 
wordt met beton. De kerende hoogte zal maximaal 4 m zijn (maaiveld ca. NAP +12 m, maaiveld 
achter keerwand maximaal NAP+16 m) en neemt geleidelijk af naar maaiveld. De keerwanden aan 
de Veerdam zijde verlopen onder een hoek van 1:6 met de stroming waardoor er goede geleiding is 
en aansluiting op de Veerdam.  
 
Eis 5.2.1-03 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
Ter plaatse van het kunstwerk dienen valbeveiligingen conform wet- en regelgeving te worden 
toegepast welke één geheel met de kerende constructie (doorzetten van eenzelfde soort materiaal 
van de keerwand als valbeveiliging). 
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp. Zie advies landschapsarchitect. 
 
 Aan de bovenzijde wordt een betonnen muurtje van 1 m hoogte als valbeveiliging toegepast 
(hoogste punt bovenzijde NAP+17 m, gelijk aan bovenzijde regelwerk, achterliggende maaiveld 
NAP+16 m). De bovenzijde loopt geleidelijk af tot maaiveld. Ter plaatse van het regelwerk zal een 
RVS hekwerk worden aangebracht als extra valbeveiliging en voorkomen van betreding van het 
regelwerk (RVS omdat ook op de tussenwanden een RVS geleide profiel aanwezig is). Dit hekwerk 
zal nog nader worden vormgegeven. 
 
Eis 5.2.4-01 
De hoofdconstructie dient vergelijkbaar te zijn met het regelwerk voor Hondsbroeksche Pleij. Het 
uiterlijk van het regelwerk met bijkomende werken dient te passen in het rivierenlandschap. De 
functie van het regelwerk dient hierbij echter wel herkenbaar te blijven. Het regelwerk 
Hondsbroeksche Pleij voldoen hieraan. 
 
 Het regelwerk is vergelijkbaar met Honsbroeksche Pleij. Het wordt 1 m hoger en de wanden 
worden iets dikker (0.5 m i.p.v. 0.35 m). 
 
 De functie van het regelwerk is herkenbaar (water doorlaten vanaf bovenstroomse zijde, waarbij 
een verval aanwezig kan zijn) doordat: 
 de tussenwanden de vorm van ‘steunberen’ hebben; 
 bodembescherming aan benedenstroomse zijde over langere afstand is doorgezet; 
 geleidewand langs primaire kering benedenstroomse zijde ook over langere afstand is 

doorgezet (tot aan einde bodembescherming); 
 geleidewand langs de primaire kering aan bovenstroomse zijde 20 m is omdat stroomgeleiding 

en kans op erosie hier van minder belang is (lage stroomsnelheden) vergeleken met 
benedenstroomse zijde. Dit is tevens dezelfde lengte als die van de keerwanden van de 
Veerdam. 

 
Eis 5.2.4-02 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
Versterking van de bodem tegen erosie dient integraal onderdeel uit te maken van het kunstwerk en 
dient te bestaan uit duurzaam materiaal gelijk aan of vergelijkbaar met beton. Het uiterlijk van de 
bodembescherming dient duurzaam, robuust en technisch te zijn vormgegeven integraal met het 
kunstwerk. 
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 Direct boven- en benedenstrooms van het regelwerk liggen de onderhoudswegen van asfalt. De 
verdere bodembescherming bestaat uit een met beton gepenetreerde breuksteen op geotextiel en 
tenslotte eindigend met een goede grasmat. De bodembescherming ligt direct voor en achter de 
asfalt onderhoudswegen (eis 5.2.7-02) en vormt de overgang van het regelwerk zelf (de harde 
betonnen constructie en asfalt onderhoudswegen) naar de grasbekleding in de uiterwaard.  
 
 Met beton gepenetreerde breuksteen is een duurzaam materiaal en is vergelijkbaar met beton, 
maar meer geschikt als bodembescherming dan beton. Gepenetreerde breuksteen heeft een ruw 
oppervlak wat de functie ten goede komt (eis 5.1.2-05). Aan benedenstroomse zijde ligt de 
bodembescherming ter plaatse van het vertical slot over een langere afstand. Waarschijnlijk wordt 
dit deel van de bodembescherming ook enigszins verdiept aangelegd. De afmetingen zullen 
vergelijkbaar zijn met Hondsbroeksche Pleij en zullen nog exact worden bepaald o.b.v. hydraulische 
berekeningen. 
 
Eis 5.4.1-01 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
De aansluiting van het regelwerk met de primaire kering dient te bestaan uit een erosiebestendige, 
duurzame en robuuste verticale wand vergelijkbaar of gelijkwaardig aan een betonnen wand. Dit 
element dient een harde scherpe overgang te zijn naar het (groene) zachte deel van de primaire 
kering. 
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp en nader uitgewerkt in de onderliggende eisen 5.4.1-02 en 
5.4.1.-03. Zie advies landschapsarchitect. 
 
 De aansluiting wordt gevormd door een damwand die aan de zichtzijde bekleed wordt met beton. 
De kerende hoogte zal maximaal 4 m zijn (maaiveld ca. NAP +12 m, maaiveld achter keerwand 
maximaal NAP+16 m) ter plaatse van het regelwerk en neemt geleidelijk af naar maaiveld. De 
keerwanden sluiten aan op de primaire kering in de buitenteen. De keerwand vorm een harde, 
scherpe overgang.  
 
 Het talud van de primaire kering is in de huidige situatie groen omdat er een grasmat is ontstaan 
op de aanwezige blokkenbekleding. Waterschap Rijn en IJssel heeft aangegeven in de toekomst 
geen grasmat op een betonblokken bekleding te laten ontstaan. Het talud zal worden hersteld met 
een geschikte betonblokkenbekleding.  
 
Eis 5.4.1-02 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
Aan de bovenzijde dient de verticale wand vloeiend (zonder abrupte overgangen) mee te lopen met 
het talud.  
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp. Zie advies landschapsarchitect. 
 
 De verticale wand zal ter plaatse van het regelwerk een hoogte hebben van NAP+17 m en zowel 
aan bovenstroomse als benedenstroomse zijde geleidelijk aflopen tot maaiveldhoogte en daar 
aansluiten op het maaiveld.  
 
Eis 5.4.2-01 
De plaats van de verticale keerwand bij de Veerdam en aansluitende grondconstructie dient te 
worden bepaald rekening houdend met optimale stroomgeleiding en beschikbare ruimte.  
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 De locatie van het regelwerk is zo optimaal mogelijk gekozen gelet op eis 5.1.1-01 en  
eis 5.1.1-04, beschikbare ruimte en aansluitingen op de Veerdam en primaire kering, zie tekening. 
 
Eis 5.4.2-02 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
De aansluiting van het regelwerk met de Veerdam dient te bestaan uit een erosiebestendige, 
duurzame en robuuste verticale wand vergelijkbaar of gelijkwaardig aan een betonnen wand. Dit 
element dient een harde scherpe overgang te zijn naar het groene, zachte deel van de primaire 
kering. 
 Eis is meegenomen in het ontwerp. Zie advies landschapsarchitect. 
 
 De aansluiting wordt gevormd door een damwand die aan de zichtzijde bekleed wordt met beton. 
De kerende hoogte zal maximaal 4 m zijn (maaiveld ca. NAP +12 m, maaiveld achter keerwand 
maximaal NAP+16 m) ter plaatse van het regelwerk en neemt geleidelijk af naar maaiveld. De 
keerwanden sluiten aan op het maaiveld juist voorbij de teen van de Veerdam.  
 
 Het talud van de Veerdam is in de huidige situatie groen omdat deze uit een grasmat bestaat. Dit 
zal ook in de toekomstige situatie het geval zijn. De keerwand vormt een harde, scherpe overgang 
naar de groene Veerdam. 
 
Eis 5.4.1-03 (vormgeving en inpassing onder regie landschapsarchitect) 
Aan de bovenzijde dient de verticale wand vloeiend (zonder abrupte overgangen) mee te lopen met 
het talud.  
 
 Eis is meegenomen in het ontwerp. Zie advies landschapsarchitect. 
 
 De verticale wand zal ter plaatse van het regelwerk een hoogte hebben van NAP+17 m en zowel 
aan bovenstroomse als benedenstroomse zijde geleidelijk aflopen tot maaiveldhoogte en daar 
aansluiten op het maaiveld.  
 
Advies landschapsarchitect 
Het regelwerk is gelegen aan de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal enkele kilometers 
stroomafwaarts van het splitsingspunt van de Pannerdsche Kop, zie figuur 1 en figuur 2 van de 
Vraagspecificatie Deel 1. Het nieuw te bouwen regelwerk vervangt de huidige ‘vaste overlaat’. Het 
komt ongeveer 20 m benedenstrooms van de oude locatie en krijgt in de plaats van 100 meter nu 
een doorstroombreedte van 160 m.  
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Verder benedenstrooms van het regelwerk komt in de nabije toekomst de Groene rivier Pannerden, 
waarbij een nevengeul wordt aangelegd in de uiterwaard. Hierdoor gaat de zomerdijk sterker dan in 
de huidige situatie een eiland vormen in het Pannerdens kanaal. Het regelwerk ligt op een 
bijzondere locatie in het landschap. Het regelwerk wordt geplaatst aan het eind van de zomerdijk 
(de Veerdam) en vormt een technische verbinding tussen eiland en bandijk. De omgeving van het 
regelwerk bestaat uit groene open graslanden, met op het eiland meer opgaand groen. Direct 
bovenstrooms ligt de Zorgdijkplas, die onderdeel is van het beheergebied van Staatsbosbeheer.  
 
Belangrijk voor de uitgangspunten van het landschap zijn: 
 Vanwege de bijzondere plek is het landschap de hoofdzaak en een functionele vormgeving van 

het regelwerk is dan ook uitgangspunt. De leesbaarheid van het regelwerk is hierbij een 
belangrijke leidraad. Rust en herleidbaar gebruik van materiaal is eveneens belangrijk. 

 De aanbeveling van het Q-team ten aanzien van de bodembescherming is verwerkt in de eis 
voor een integrale vormgeving met het kunstwerk. Direct na aanleg viel bij het bestaande 
regelwerk in de Hondsbroekse Pleij de vrij grote, licht gekleurde, oppervlakte van breuksteen 
nogal op in het landschap. 

 
Voor de rust in het beeld en de afleesbaarheid is dan ook het eerste advies om de verscheidenheid 
in materiaalgebruik te beperken en de lichte vlek door bodembescherming materiaal te voorkomen. 
 
Het betonnen regelwerk zal vergelijkbaar zijn met dat bij Hondsbroeksche Pleij. Vanwege de 
leesbaarheid en rust in het landschap is het aantal materialen en materiaalkleuren geminimaliseerd. 
De keerwanden als aansluiting van het regelwerk op de Veerdam en de Primaire kering zullen van 
beton zijn (damwand voorzien van beton aan zichtzijde). De valbeveiliging bestaat uit een verhoging 
van de voorziene keerwanden en zal daardoor van het zelfde materiaal zijn als de keerwanden. 
Het beton in het regelwerk en het beton in de keerwanden worden in één kleur uitgevoerd, teneinde 
de eenheid in het regelwerk te behouden, en de verscheidenheid beperkt te houden. 
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De details (o.a. geleideprofielen op de tussenwanden) die niet in beton worden uitgevoerd, zullen in 
één herkenbaar (vanwege de afleesbaarheid) ander materiaal worden uitgevoerd. RVS is een 
goede mogelijkheid, vanwege de onderhoudbaarheid, en het behoud van kleur en kwaliteit over 
jaren.  
 
Valbeveiliging wordt bij voorkeur gerealiseerd door de keerwanden iets hoger op te trekken, 
teneinde de eenheid in het beeld te behouden. De bovenzijde van de keerwanden loopt geheel 
parallel aan de lijnen in het landschap. Dit geldt zeker ook voor de doorsnijding van de Veerdam. 
Gelijk lopen van de hellingen aan beide zijden van de Veerdam is gewenst, zodat de doorsnede van 
de dijk herkenbaar in beeld is. Advies is het materiaal van de keerwanden gelijk te houden aan dat 
van het regelwerk. Als de opstaande wanden alle dezelfde kleur en uitstraling hebben, wordt meer 
eenheid in het beeld behouden. 
 
Ter plaatse van het regelwerk is nog wel een extra hekwerk noodzakelijk. Dit hekwerk zal een 
hekwerk worden van hetzelfde materiaal als de geleide profielen op de tussenwanden, namelijk 
RVS. Dit hekwerk is noodzakelijk als extra valbeveiliging en ter voorkoming van betreding van het 
regelwerk. Dit hekwerk zal nog nader worden vormgegeven. 
 
Bodembescherming mag anders van kleur zijn dan het regelwerk, bij voorkeur donker. Hierdoor 
krijgen regelwerk en bodembescherming elk een eigen afleesbare kleur. Favoriet materiaal is basalt 
of basalt-surrogaat. Dit materiaal en kleur hoort ook historisch gezien bij de bouw van dijken en 
taluds. 
Mocht gebruik van basalt (surrogaat) niet tot de mogelijkheden behoren, dan is het minimum het 
gebruik van een donkere kleur. De wat donkerder kleur valt meer weg in het landschapsbeeld dan 
een lichtere kleur. Donker grijze breuksteen gepenetreerd met donkerkleurig beton voldoet hier 
voor. Na verloop van enige jaren zal bodembescherming begroeid raken met enige vegetatie (o.a. 
gras) wat het beeld verder verbetert en waardoor de bodembescherming zal opgaan in de 
omgeving.  
 
De onderhoudswegen liggen in verband met bereikbaarheid van het regelwerk direct langs het 
regelwerk op drempelhoogte (NAP+12m). De verharding van de onderhoudswegen wordt hierdoor 
opgenomen in de bodembescherming, waardoor de totale oppervlakte bodembescherming zoveel 
mogelijk beperkt wordt. Het maaiveld beneden- en bovenstrooms van deze onderhoudswegen dient 
vloeiend te worden aangesloten (onder helling van ca.: 1:10 of meer) op bestaande maaiveldhoogte 
binnen de systeemgrenzen. De bestaande overlaat zal worden verwijderd tot tenminste NAP+12 m. 
De op en afritten naar de onderhoudswegen moeten vloeiend aansluiten (conform eis 5.2.7.02) op 
de primaire kering. Hierbij moet de ligging gecombineerd worden met de voor dijkbescherming 
vereiste keerwanden. Zowel aan boven- als benedenstroomse zijde van het regelwerk gaat de op-/ 
afrit direct achter de keerwand onder een helling van 1:10 naar de kruin van de dijk.  
 
Het materiaalgebruik op de onderhoudswegen dient hetzelfde beeld te geven als voor de wegen op 
de bandijk. Om die reden heeft het de voorkeur het asfalt af te strooien zoals in de huidige situatie. 
De wegen zijn op deze wijze ook afzonderlijk herkenbaar als onderdeel van het regelwerk en 
leesbaar en sluiten aan bij de bestaande wegen in het landschap. 
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Conclusie  
Bedoeling van de notitie en tekening is om in een zo vroeg mogelijk stadium het ontwerp op 
hoofdlijnen af te stemmen met alle partijen en door middel van vooroverleg de vergunningverleners 
zoveel mogelijk vooraf al te betrekken zodat het vergunningentraject zo efficiënt mogelijk kan 
worden doorlopen, wat gelet op de korte termijn van ontwerp en uitvoering essentieel is. 
 
Wij verzoeken Rijkwaterstaat zo spoedig mogelijk te bevestigen dat het regelwerk conform de in 
deze notitie (en tekening) beschreven layout en landschappelijke inpassing verder kan worden 
ontworpen. De tekening is reeds toegelicht in een overleg 11 januari 2012 en komt overeen met de 
verwachtingen van Rijkswaterstaat. 
 
Voor het Waterschap Rijn en IJssel betreft deze notitie een toelichting op de lay-out die reeds is 
afgestemd. Aandachtspunt betreft de benedenstroomse dijkafrit die nu in de andere richting ligt, 
waardoor onderhoudsmaterieel (tractor met opraapwagen) moet kunnen draaien bij het regelwerk. 
 
Deze notitie en tekening zullen worden besproken in een vooroverleg met de Gemeente 
Rijnwaarden op 18 januari 2012, met als doel dat de Omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk na 
aanvraag kan worden afgegeven. 
 
 
Nijmegen, 16 januari 2012 

 
Herald Vervoorn 
 
 
 
Bijlage(n): 
1. Kwaliteitsteam ruimte voor de rivier, Q-team (2 x A4); 
2. Ontwerptekening – Layout en landschappelijke inpassing (1 x A0, 9W7512.A0–0552-100,  

d.d. 10 januari 2012. 
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