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Bato's Erfi

+1.249

+1.239

Drempel +4.30

Drempel +4.30

Aansluiten op
bestaand raster

+3.80

Doorgraven van
8.50m+ tot 8.75 naar 8.25+

Aanvullen met zand
tot omliggend maaiveld

Doorgraven van
8.75m+ naar 8.25+

2 bestaande duikers ∅500 vervangen voor ∅800.
In- en uitstroom minimaal 10m uit elkaar.

Bestaande duiker ∅500
vervangen voor ∅800

Bestaande stuw verwijderen,
bestaande duiker ∅500
vervangen voor ∅800

Bestaande duiker voorzien
van debietsregulerende stuw

Op- en afrit

+3.00

+4.00

5 parkeerplaatsen langrichting 30x2m)
verharding grasbetontegels
zie tek 2022-0530

Verklaring

Vergravingen

Kadastrale grenzen

Beschermingszone buitenkant winterdijk (b=130m,
vanaf de teen van de dijk)

Te vervallen zomerdijk (incl. beschermingszones)

Dwarsprofiel-aanduidingDWP-9

Plangrens

Aan te brengen Kleilaag dikte 1.50m, ongewijzigde kleidikte

Afrastering (ligging indicatief)

Wildrooster (ligging indicatief)

Klaphek thermisch verzinkt type Ooy lengte 1m (ligging indicatief)

Toegangspoort, thermisch verzinkt lengte 4m incl. logo staatbosbeheer (ligging indicatief)

Overstap  (ligging indicatief)

Inlaatwerk (nevendoel wandeloversteek)

Recreatieve brug

i

R

Toegangspoort met klaphek, toegangspoort thermisch verzinkt lengte 4m incl. logo
staatsbosbeheer. Klaphek thermisch verzinkt type Ooy lengte 1m (ligging indicatief)

Beheer en onderhoudsbrugB

P Parkeerplaats bestaand

Parkeerplaats nieuwP

Poel t.b.v. kamsalamander

Beschermingszone buitenkant zomerdijk (b=10m,
vanaf de teen van de dijk)

Nieuwe zomerdijk (incl. beschermingszones)

UtiliteitsbrugU

Hardhoutooibos

Te ontwikkelen zachthoutooibos

Aan te brengen Kleilaag dikte 0.75m, gewijzigde dikkere kleidikte

De getoonde hoogtes zijn t.o.v. NAP+
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Opdrachtgever

Onderdeel
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Formaat

Schaal

Projectnummer

Tekeningnummer

Behorende bij doc. nr.

Roermond
Schoolstraat 8, 6049 BN Herten

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hintham 152-E, 5246 AK Rosmalen

Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

info@kragten.nl
www.kragten.nl

088 - 3366333
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