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P-11 DW
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DW
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DW
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DW
P-18

DW
P-20

DWP-21

DW
P-22

DW
P-24

DW
P-25

DW
P-26

DWP-27

DWP-28

DWP-29

+1.805

+1.819

+1.832
+1.846

+1.857 +1.873

+1.165

+1.178
+1.239

+1.249

+3.750

+2.000

+3.750

+4.500

+3.750

+3.750

+2.181

+2.200
+2.210

+2.224

+2.244

+2.266

+2.284

 +2.296

+2.315

+2.343

+2.357

+1.664

+1.691
+0.600

+0.700 +1.728

+1.741

0.000

0.000

+1.828

+1.875

+1.889

+1.909

+1.936

+1.957

+1.981

+2.002

+2.022

+2.040
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P-10 DW
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P

P
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R

Aansluiten op
bestaand raster

Aansluiten op
bestaand raster

Aansluiten op
bestaand raster

B

+3.642

+1.851 +1.778

+1.883

P

i

P

Aansluiten op bestaande raster

+7.50

P

P
5 parkeerplaatsen langrichting 30x2m)

verharding grasbetontegels
zie tek 2022-0530

+2.41

+3.80

+4.29

+4.57

+4.20

+4.20

Poel t.b.v. vissen

i

i

i

B

B

R

B

+3.00

+4.00

Op- en afrit

DW
P-30

Bestaande duiker voorzien
van debietsregulerende stuw

Bestaande duiker ∅500
vervangen voor ∅800

DW
P-31

DW
P-32

DW
P-33

DWP-34

DW
P-35

DWP-36

DW
P-37

DWP-38

+1.211

+8.833

DW
P-4b

Nevengeul Heerewaarden

Nevengeul Varikse plaat Bato's Erf

Nevengeul Dreumel

Nevengeul Tielse plaat

Nevengeul Wamel

+1.198

+1.231

Ongestuurde overstromingsvlaktes

Voetpad
zie tek 2022-0530

DWP-19a

U

Ui

Aanvullen met zand
tot omliggend maaiveld

Drempel +4.30

Drempel +4.30

Doorgraven van
8.75m+ naar 8.25+

Doorgraven van
8.50m+ tot 8.75 naar 8.25+

Drempel +4.70

Drempel +4.70

Drempel +4.70

DW
P-5aDW

P-4d

DW
P-4c

DW
P-4a

Nieuwe zomerkade: kernzone klei
tot +6.300, eindafwerking op +6.500

10 parkeerplaatsen (25x5m)
verharding grasbetontegels
zie tek 2022-0530

+1.134

+1.148

+1.918

+1.899

+1.883

+3.50

+3.50

6 parkeerplaatsen (15x5m)
verharding grasbetontegels
zie tek 2021-0335

+1.93

+4.00

+4.00

+4.79

Nieuwe zomerkade:
kernzone klei tot +6.300,
eindafwerking op +6.500

DWP-5b

Bestaande stuw verwijderen,
bestaande duiker ∅500
vervangen voor ∅800

2 bestaande duikers ∅500 vervangen voor ∅800.
In- en uitstroom minimaal 10m uit elkaar.

Bestaande inrit verleggen

Verklaring

Vergravingen

Kadastrale grenzen

HH

H H

M M

Bestaande hoogspanningsleiding

Bestaande middenspanningsleiding

Bestaande hoge druk- gasleiding

Beschermingszone buitenkant winterdijk (b=130m,
vanaf de teen van de dijk)

Te vervallen zomerdijk (incl. beschermingszones)

Dwarsprofiel-aanduidingDWP-9

Plangrens

Aan te brengen Kleilaag dikte 1.50m

Afrastering (ligging indicatief)

Wildrooster (ligging indicatief)

Klaphek thermisch verzinkt type Ooy lengte 1m (ligging indicatief)

Toegangspoort, thermisch verzinkt lengte 4m incl. logo staatbosbeheer (ligging indicatief)

Overstap  (ligging indicatief)

Inlaatwerk (nevendoel wandeloversteek)

Recreatieve brug

i

R

Toegangspoort met klaphek, toegangspoort thermisch verzinkt lengte 4m incl. logo
staatsbosbeheer. Klaphek thermisch verzinkt type Ooy lengte 1m (ligging indicatief)

Beheer en onderhoudsbrugB

Te planten bomen

P Parkeerplaats bestaand

Onderhoudspad (grasbetonstenen)

Parkeerplaats nieuwP

Poel t.b.v. kamsalamander

Aan te brengen Kleilaag dikte 0.50m

Aan te brengen Kleilaag dikte 0.25m

Beschermingszone buitenkant zomerdijk (b=10m,
vanaf de teen van de dijk)

Nieuwe zomerdijk (incl. beschermingszones)

UtiliteitsbrugU

Utiliteitsbrug met inlaatwerkUi

Hardhoutooibos

1:

m 100 200 300 400 500

Versie Datum Omschrijving Opsteller ValidatieVerificatiePar. Par. Par.

Opdrachtgever

Onderdeel

Fase

Formaat

Schaal

Projectnummer

Tekeningnummer

Behorende bij doc. nr.

Herten
Schoolstraat 8, 6049 BN Herten

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch

Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

RWS Programma's, Projecten en Onderhoud

Planstudie/voorbereiding realisatie Uiterwaarden
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Technische tekening DO 2.1 KRW

1 04-03-2022
2 31-03-2022
3 13-04-2022
4 01-07-2022
5 13-10-2022
6 09-11-2022
7 11-11-2022
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